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Selbstfahrender Maher
Profihopper 1500 SmartLine

Der Selbstfahrer der Hochleistungsklasse
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Der neue MaRstab —
Schlagkraftig — Vielseitig — Besser!



Der selbstfahrende Maher Profihopper 1500 SmartLine mit dem intelligenten Allradantrieb
4WDi bietet ein Profigerat der Hochleistungsklasse mit groter Schlagkraft. Dank seiner
Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h und einer Schnittbreite von 1,50 m sind Flachenleis-
tungen von bis zu 15.000 m? pro Stunde moglich. Der Profihopper ist vielseitig einsetzbar,
ob zum Mahen, Vertikutieren, Mulchen oder Aufsammeln von Laub, Pferdekot oder sons-
tigem Unrat.

Wenn Leistung zahlt!
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@ .Egal ob das Gras kurz, lang, trocken oder feucht ist, mit dem
Profihopper kann ich starten, wenn andere noch warten”

+  Smaortiine
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Flachenleistung bis zu

Profihopper 1500 15.000 m?/Std.
SmartLine
Mit 1,50 m

Arbeitsbreite

wt 50 |

Kraftstofftank

Mit 1.100 I Sammelbehalter

(entspricht 1.600 | nicht verdichtetem Mahgut)

Mit 2,50 m .

Hochkippentleerung

lhre Vorteile auf einen Blick:

© Frontmahwerk mit 1,50 m Arbeitsbreite und integriertem
Sammel- und Fordersystem PowerCompactor, bestehend aus einer
Langs- und Querforderschnecke, erlaubt hochste Flachenleistungen

@ Exaktschnittrotor SmartCut mit v-formiger Messeranordnung - fiir eine verbesserte
Schnitt- und Aufnahmequalitdt und reduzierte Gerauschentwicklung

© Vielseitig einsetzbar liber das ganze Jahr: Vertikutieren, Mdhen, Mulchen oder Aufsammeln von Laub,
Pferdekot oder sonstigem Unrat

© Komfortabel, schnell und hoch — Hochkippentleerung auf 2,50 m

© Arbeiten bei jedem Wetter, sowohl im kurzen, als auch im langen Gras — extrem robuste und zuverldssige Technik
© Modernste und leistungsfiahige Motorentechnik (34 kW/45,6 PS), STAGE V ohne DEF (Diesel Exhaust Fluid)

© Groler 50 | Kraftstofftank sorgt fiir lange unterbrechungsfreie Arbeitstage

© Spitzenleistungen bei Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 10 km/h garantieren hochste Schlagkraft

© Intelligenter Allradantrieb 4WDi mit 0-Wendekreis-Lenkung — fiir mehr Wendigkeit und Sicherheit in jedem Geldnde,
auch am Hang

© Werkzeugloser Messerwechsel — schnell und einfach



Profihopper-Vorteile auf einen Blick 415

Mit integriertem Sammel- und Forderschneckensystem

PowerCompactor

tiber eine Langs- und Querforderschnecke

Vielseitig einsetzbar

.~ \Mahen,
Vertikutieren,
= o henes o o= Mulchen ..
i 5 Aufsammeln ...

Laub, Pferdekot oder sonstigem Unrat

Intelligenter Allradantrieb

4\WDi

Exaktschnittrotor Sma I'tCUt .
mit v-formiger Messeranordnung Mit O-WendEkI'EIS-

Lenkung

STAGE V Abgasstufe 5

MEHR INFORMATIONEN
www.amazone.de/profihopper
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Die Ganzjahresmaschine

Hochste Leistungsfahigkeit zu jeder Zeit

Einsatzgebiete iiber das ganze Jahr: Flexibel und vielseitig

@ Mahen Egal ob kurzes oder langes Gras, feuchte oder trockene
@ Vertikutieren Bedingungen, mit dem Profihopper sehen Sie entspannt
@ Mulchen jedem Einsatz zu jeder Jahreszeit entgegen.

@ Aufsammeln von Laub, Pferdekot
oder sonstigem Unrat

Ausgezeichnetes Schnittbild

Im Vergleich zum Sichelmaher und dem Spindelmaher zuverldssig. Sowohl im kurzen als auch im langen Gras,
arbeitet der Profihopper als Feinschlegelmaher technisch liefert der Profihopper ein ausgezeichnetes Schnittbild ab.
bedingt auch bei deutlich hdheren Schnitthdhen sehr

Feinschlegelmdher Profihopper

Sichelmaher
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Einsatzgebiete

Mahen -
Egal ob feucht oder trocken

Der Profihopper leistet bei nahezu allen Witterungs- und
Vegetationsbedingungen ganze Arbeit. Sein tausendfach
bewahrtes AMAZONE Mah- und Vertikutiersystem ist ein
Garant fiir gepflegte Griinflichen. Nicht nur bei Sonnen-
schein, sondern auch schon friih morgens bei taufeuchtem
Gras kann mit der Arbeit begonnen werden. Es beeindruckt
den Profihopper wenig, ob das Gras feucht ist, besonders
hoch oder dicht steht — er liefert ein erstklassiges Ergebnis.

Mulchen -
Wichtige Nahrstoffe zuriickfiihren

Durch die besondere Aufhdngung der Messer auf dem
groRen Rotor werden die Grashalme mehrfach kurz
geschnitten und gehdckselt. Zum Mulchen wird einfach
die Mulchklappe des Profihoppers eingelegt und das Mah-
gut bleibt breitflachig auf der gemahten Flache liegen.
Wichtige Nahrstoffe werden somit dem Boden zuriick-
gefiihrt.

Unrat aufsammeln -
Raumen Sie auf

Das Fordersystem ist sehr unempfindlich. Selbst das Auf-
nehmen von Dosen, Papier und anderem Unrat, der bei
der Nutzung von Park- und Freizeitanlagen anfallt, ist fir
den Profihopper kein Problem.

Pferdekot aufsammeln -
lhre Pferde werden es lhnen danken

Gesunde Tiere durch saubere Weiden. Der Profihopper maht
Geilstellen aus und sammelt die Pferdedpfel sauber auf.

Vertikutieren -
Zur Verbesserung der Bodenstruktur

Mit dem AMAZONE Profihopper kdnnen Sie auch hervor-
ragend vertikutieren. Die schnell und werkzeuglos montier-
baren Vertikutiermesser schlitzen die Grasnarbe ein und
lichten die Rasenoberflache. Rasenfilz wird ausgekdmmt,
aufgesammelt und gleichzeitig der Boden gewalzt. Der
durch das Vertikutieren verbesserte Licht-, Luft-, Wasser-
und Nahrstoffaustausch fiihrt zu einer wesentlichen Ver-
besserung der Bodenstruktur.

Laub aufsammeln

Dank der hervorragenden Saugwirkung wird fast ,alles”
(Laub, Kastanien, Eicheln usw. ...) aufgesammelt. Das
Volumen des Behalters wird optimal genutzt. Zusatzlich
fordert die Laubzerkleinerung durch rotierende Messer
eine schnellere Zersetzung. Um das Graswachstum zu
optimieren, kdnnen mit zusatzlich eingebauten Vertiku-
tiermessern in einem Arbeitsgang Blatter aufgesammelt
und der Rasen geliiftet werden.
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Profihopper 1500 SmartLine
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Sicher in jedem Geldnde

Beim Profihopper 1500 SmartLine werden die Drehzahlen gesteuert, sodass die Maschine keine Differentialsperren
der vier angetriebenen Rader, individuell und in Abhangig-  bendtigt. In Kurven und insbesondere am Hang und bei
keit von Lenkradstellung und Vorwartsgeschwindigkeit Ndsse spielt das System seine Starken voll aus.



Technik | Allradantrieb 4WDi

Intelligenter Allradantrieb 4WDi

mit echter 0-Wendekreis-Lenkung

Die 4WDi-Technik

Voraussetzung des intelligenten Allradantriebs sind die
leistungsstarken elektrohydraulisch angesteuerten Hydrau-
likmotoren. Dank der elektronischen Uberwachung der
Réader, werden durch diese optimale Drehzahlen sicherge-
stellt. Der Profihopper schaltet nur dann die hinteren

Vorteile der 4WDi-Technik

@ Echte 0-Wendekreis-Lenkung

@ Erhohte Sicherheit bei maximaler Wendigkeit

@ Auch fiir schwierige Einsatzbedingungen, wie zum Bei-
spiel bei Schlupf auf nassem Boden oder im hangigen
Gelande

@ Allradantrieb auf Bedarf reduziert Kraftstoffverbrauch
und schont die Umwelt

@ Der Antrieb des Profihoppers erfolgt mit je einem Hydraulik-
motor pro Rad.

Lenkrdder ein, wenn die Vorderrader diese Unterstiitzung
bendtigen. Also Allradantrieb auf Bedarf. Im normalen Be-
trieb, wird dank des intelligenten Antriebes massiv Kraftstoff
gespart! Das System funktioniert sowohl im Vorwarts- als
auch im Riickwartsgang.

Echte 0-Wendekreis-Lenkung

Die Drehzahl der Vorderrader wird abhangig von der Position
der hinteren gelenkten Rader gesteuert, sodass das Fahrzeug
auf der Stelle um ein Vorderrad drehen kann. Die erhéhte
Wendigkeit unter allen Einsatzbedingungen, besonders am
Hang, erlaubt ein effizienteres Arbeiten.

@ Mit echtem 0-Wendekreis,
wendig und sicher
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PowerCompactor

Auf Leistung getrimmt

PowerCompactor mit SmartCut

@ 1,50 m Arbeitsbreite
@ 88 (44 Paar) geschliffene Fliigelmesser auf 4 Reihen verteilt
@ Rotordrehzahl 3.400 min!

Das Mahgut wird sofort nach dem Auf-
nehmen in das Forderschneckensystem
PowerCompactor gefiihrt, verdichtet und
im Sammelbehalter gesammelt.

Integriertes Sammel- und

Eine mechanische Uberlastsicherung Fordersystem PowerCompactor

und eine elektronische Uberwachung tiber eine Langs- und eine Quer-
verhindern Schaden. forderschnecke.

Frontmahwerk SmartCut

Vorteile des PowerCompactor

@ Hohes Fordervolumen erlaubt maximale Mahleistungen @ Automatisierte Motorsteuerung sorgt fiir ein komfor-

mit Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 10 km/h tables Arbeiten
@ Extreme Verdichtung der Behilterkapazitdt um ca. 50% @ Optimierung des Kraftstoffverbrauchs durch ein perfektes
auf 1.600 | M3hgut Zusammenspiel von Motorleistung und Fahrgeschwin-

digkeit



Technik | PowerCompactor und SmartCut

SmartCut

Mehr Leistung — Mehr Schlagkraft

PowerCompactor: Langeres und zuver-
lassiges Arbeiten ohne Entleeren!

Mit dem PowerCompactor erdffnet der Profihopper eine
neue Leistungsklasse. Der PowerCompactor hat ein Férder-
schneckensystem, bestehend aus einer Langs- und einer
Querforderschnecke. Das erlaubt dem Profihopper gegen-
uber vergleichbaren Gerdten hdohere Forderleistungen und
Geschwindigkeiten, auch in hohem Gras.

Das Mahgut wird sofort nach der Aufnahme durch das For-
derschneckensystem verdichtet und im Fangkorb gesammelt.
Durch diese Verdichtung kann in den 1.100 | groBen Auffang-
behalter tiber 1.600 | nicht verdichtetes Mahgut gesammelt
werden. Dieses Prinzip steigert die Behalterkapazitdt um
ca. 50%. Im Vergleich mit einem herkdmmlichen Maher
liegt das Behdltervolumen des Profihoppers also bei 1.600 I.
Zeitverluste wegen Behalterentleerungen werden sofort um
50% reduziert und die Produktivitat der Maschine und der
Arbeitskraft wird parallel erhght.

@ .Das Mahwerk schneidet sauber ab und das Mahgut wird auch
unter feuchten Bedingungen zuverldssig iiber die Forderschnecke
in den groRen Sammelbehdlter transportiert.”

(PraxisTest der Kommunaltechnik - 07/2013)

Exaktschnittrotor SmartCut

Herausragendes Merkmal des Rotors ist eine spezielle,
v-formige Messeranordnung, die zu besserer Schnitt- und
Aufsammelqualitat und reduzierter Gerduschentwicklung
fiihrt. Fiir diese Innovation wurde AMAZONE von der Neu-
heiten-Jury der demopark 2013 mit einer Silbermedaille
ausgezeichnet.

Vorteile des Exaktschnittrotors SmartCut

@ Praziser und sauberer Schnitt in einem Arbeitsgang
@ Verbesserte Aufsammelqualitat

@ Reduzierte Gerauschentwicklung

@ Einfacher und schneller Messerwechsel

@ AMAZONE Exaktschnittrotor SmartCut

Seitenansicht
des Rotors

@ Gut fiir Nerven und Umwelt:
Das Fordersystem bendtigt keine Luftunterstiitzung und
arbeitet deshalb gerduscharm und weitgehend staubfrei.
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Starke Technik STAGE V

Fiir groBe Aufgaben

Profioppor 1500 4+

SmaortlLine

Stabilitat vom Feinsten

Der stabile Rahmen und die robuste Auslegung aller
mechanischen und hydraulischen Elemente sorgen fiir
eine hervorragende Zuverldssigkeit des Profihoppers.



Technik | Motorentechnologie | Hochkippentleerung

@ Leistung satt, 34 kW (45,6 PS) mit 140 Nm geben dem
Profihopper reichlich Power

Modernste Motorentechnologie -
Schon heute Stand der Zukunft

Der Einbau von Qualitatskomponenten, wie zum Beispiel
dem 34-kW (45,6 PS) starken Dieselmotor von Yanmar,
zeichnet das Profigerdt aus. Der Motor bietet leistungs-
starke 2.800 Umdrehungen/min und liefert 140 Nm bei
1.800 Umdrehungen/min. Dank moderner Abgasnachbe-
handlung mit Riickfiihrung und Partikelfilter wird auch
kein DEF (Diesel Exhaust Fluid) bendtigt.

50-I-Kraftstofftank -
Fiir lange Einsdtze

Der groRvolumige 50-I-Kraftstofftank gewahrleistet ein
unterbrechungsfreies Arbeiten, auch bei langen Arbeits-
tagen und Einsatzen.

@ Selbstreinigungs-Kiihlluftsystem

AMAZONE Cooling-System -
Das clevere Kiihlsystem

Der AMAZONE Profihopper ist serienmalig mit einem
Selbstreinigungs-Kiihlluftsystem (AMAZONE Cooling-
System) ausgestattet, um Verunreinigungen des Kiihl-
luftgitters mit pflanzlichen Riickstanden, die besonders
beim Mulchen auftreten, zu beseitigen.

Die Hochkippentleerung -
Sicher, komfortabel und hoch hinaus

Das Design des Fangkorbs ermdglicht eine Entleerung
in einer Hhe von 2,50 m. Der Uberladepunkt wurde weit
nach hinten gelegt, sodass selbst hohe Container best-
maoglich befiillt werden kdnnen.

@ Die Hochkippentleerung macht
ein einfaches Entladen moglich.
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Bedienung leicht gemacht

Komfortabel - Kompakt — Bedienungsfreundlich

Powershuttle Elektronisches Fahrpedal
Vorwarts/Neutral/Riickwarts und Feststellbremse

Info-Display Bedienung Mahwerk
und Sammelbehalter

Tempomat

@ Alles ist komfortabel und einfach zu bedienen

@ Das Info-Display zeigt lhnen alle Informationen schon
wahrend des Einsatzes an



Bedienung

Komfort ist Trumpf

Bedienung -
Vom Allerfeinsten

Damit die Arbeit moglichst komfortabel von der Hand geht,
setzt AMAZONE auch in puncto Bedienung hdchste Komfort-
anspriiche. Die komplette Bedienung ist deshalb moglichst
einfach und sehr ergonomisch an den Fahrer angepasst und
sorgt so gezielt fiir eine Entlastung. Die hohe Sitzposition
gewahrleistet zudem eine perfekte Rundumsicht trotz des
sehr hohen Behdltervolumens.

Sitzkomfort -
Das NonPlusUltra

Stundenlanges Sitzen ist anstrengend. Damit auch langere
Einsatze moglichst angenehm bestreitet werden kdnnen,
bietet AMAZONE mit drei verschiedenen Sitzen ausreichend
WahImaglichkeiten fiir unterschiedlichste Beddirfnisse an.
Entscheiden Sie selbst, wie viel Komfort Sie bendtigen!

€@ Sitzen Sie bequem und genieRen den Rundumblick!

14
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Einsatzdokumentation -
Wertvoll und niitzlich

Der Einsatz modernster Elektronik ermoglicht wichtige
Auftragsinformationen, wie zum Beispiel Mahzeiten, Fla-
chenleistungen, Kraftstoffverbrauche oder Entladungen zu
erfassen und zu dokumentieren. Uber das Info-Display im
Sichtbereich des Fahrers bekommen Sie schon wéhrend des
Einsatzes alle niitzlichen Informationen zur Leistungsbe-
rechnung und Auslastung lhrer Maschine angezeigt.

Getranke und Ablagefach -
Kleine Feinheiten machen den Unterschied

Wertvolle Ausstattungsmerkmale der bis ins Detail durch-
dachten Maschine, wie beispielsweise der Getrankehalter
oder das Ablagefach in Griffndhe, lassen jeden Einsatz zu
einer Annehmlichkeit werden.

@ Auch an heiRen Sommertagen kiihle Getrinke!
Was will man mehr?
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SmartHandling

Austausch der Messer — einfach und schnell!

Fiir individuelle Anforderungen sind
unterschiedliche Messer wahlbar

Der widerstandsfahige Spezialstahl der Messer sorgt fiir
geringen Verschleill. Das Messersystem ist dariiber hinaus
gegen Fremdkorper sehr unempfindlich, da alle Messer
einzeln aufgehdngt sind.

P
P S I

Fliigelmesser Vertikutier- Vertikutier- Fliigelmesser Fliigelmesser
lang H77 messer messer lang H77 H60
Werkzeugloser geschliffen 3mm 2mm geschliffen geschliffen
Messertausch (serienmaRig) mit Verti- mit Verti-
kutiermesser kutiermesser
Rasenplatzpflege Q00O
Golfplatzpflege Q00O
Pflege von Parkanlagen Q00
Pflege offentlicher Griinanlagen Q00O
Méhen und Aufsammeln 000
in feuchten Bedingungen
Laubaufnahme QOO Q00O Q00O
Vertikutieren QOO Q00
Vertikutieren Golfplatz/Rollrasen Q00O QOO
Rasen auskdmmen Q00
(z.B. ergdnzend zum Spindelmaher)
Pferdekoppelpflege Q00O
. . . 44 Paar 44 Paar
Bendtigte Messermengen 44 Paar 44 Stiick 44 Stiick + 44 Stiick + 44 Stiick

O OO sehrgutes Ergebnis



SmartHandling

Ausgezeichnetes Arbeitsbild bei
Schnitthohen von 0-90 mm

Die Schnitthdhenverstellung geht sehr komfortabel und
schnell von der Hand. Uber das auf dem Mihwerk positio-
nierte Bedienwerkzeug, kann die Schnitthdhe variabel von
0-90 mm eingestellt werden. Geschwenkt wird dabei das
gesamte Mahwerk, sodass keine tieferliegenden Teile das
Arbeitsbild beeintrachtigen.

Einfach zuganglich

Um den Wartungs- und Pflegeaufwand moglichst gering
und angenehm zu gestalten, wurde bei dem Profihopper
auf eine sehr einfache Zuganglichkeit geachtet. Dank der

@ Die einfache Zuginglichkeit macht jede Wartung sehr angenehm.

schnell und einfach zu erreichen.

16

Klappbarer Uberrollbiigel

Praktisch ist auch der klappbare Uberrollbiigel, mit dem

die Transporthdhe sehr einfach und schnell reduziert wird.

groRen Wartungsklappen, gelangt man direkt an alle

notwendigen Bauteile zur Wartung und Pflege.

Dank der Wartungsklappen sind alle wichtigen Komponenten
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Fiir jeden Bedarf, die richtige Losung

@ Heckbeleuchtung des Beleuchtungspakets @ Arbeitsbeleuchtung

@ Die Anhingekupplung ist duRerst praktisch und sinnvoll
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Technische Daten

des selbstfahrenden Mahers Profihopper 1500 SmartLine

Maschinentyp

Profihopper 1500 SmartLine

Antriebssystem

Hydrostatisch, Allradantrieb,
mit doppelter Axialkolbenpumpe mit elektronischer Steuerung

Gewicht 1.700 kg Grundgewicht
mit Mdhwerk 2.400 kg zul. Gesamtgewicht
Motor Yanmar 4TNV 88 Diesel, wassergekiihlt, 4 Zylinder,

2.190 ccm, 34 kW (45,6 PS), Stage V

Tankvolumen
(Dieselkraftstoff)

50 Liter

Hydraulikol

15 Liter

Mahwerkschaltung

Elektromagnetisch

Fahrgeschwindigkeit

Vorwarts: 0 bis 20 km/h, stufenlos regelbar
Riickwarts: 0 bis 8 km/h, stufenlos regelbar

Arbeitsgeschwindigkeit

Vorwarts: 0 bis 10 km/h, stufenlos regelbar

Bereifung

Vorne: 24 x 12,00-12 6PR
Hinten: 20 x 10,00-10 6PR

MaRe mit Mahwerk

Lange: 3,40 Meter - Breite: 1,80 Meter - Hdhe: 2,20 Meter

Mahwerk

Arbeitsbreite: 1,50 Meter, SmartCut-Rotor mit 88 (44 Paar) Fliigelmesser lang H77 geschliffen und/oder
44 Vertikutiermesser - zentrale stufenlose Arbeitshéheneinstellung, Stiitzwalze hinten, hydraulische
Mahwerkaushebung, Mulchvorrichtung

Sammelsystem

Quer- und Lingsférderschnecke mit Uberlastschutz
Behaltervolumen: 1.100 Liter, verdichtet (entspricht iiber 1.600 Liter Mahgut)
hydraulische Hochkippentleerung auf 2,50 Meter, akustischer Fiillstandanzeiger

Abbildungen, Inhalt und Angaben iiber technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt kénnen die technischen Daten abweichen.
Maschinenabbildungen kdnnen von ldnderspezifischen StraBenverkehrsvorschriften abweichen.

@ Profihopper 1250 SmartLine (links)! Der kleine Bruder mit 1,25 m Arbeitsbreite

AMAZOMNE

Profifopper 1508

19
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Abbildungen, Inhalt und Angaben iiber technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt konnen die technischen Daten abweichen.
Maschinenabbildungen konnen von landerspezifischen StraBenverkehrsvorschriften abweichen.
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