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Fahrzeug- und Maschinenbau

GULLETRANSPORTER
ROAD MASTER

Dolly- und Drehschemelanhanger

Vakuumwagen mit einem
Nettovolumen von
18.500 | bis 28.000 |
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»MADE IN GERMANY*
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Iﬁi GULLETRANSPORTER

ROAD MASTER

BRIRI Gulletransporter der Road Master-Serie sind als Dolly- und Drehschemelanhanger
erhaltlich und weisen Behaltervolumen von 18.500 | bis 28.000 | auf. Die robuste Verarbeitung
sorgt in Verbindung mit der massiven Rahmenkonstruktion fir eine lange Lebensdauer.
Serienmalig erfolgt der Korrosionsschutz des Behalters mittels einer Feuerverzinkung.
Optional kann der Behalter auch nach Kundenwunsch lackiert werden. Durch ein breites
Spektrum an Zusatzausristung lassen sich die Fahrzeuge an Ilhre Bedirfnisse anpassen.

Gulletransporter mit Drehschemelgelenk weisen
serienmalig ein Fahrwerk mit Parabelfederung auf,
lassen sich optional aber mit einem luftgefederten
Aggregat ausstatten. Dolly-Fahrwerke besitzen in der
Grundausstattung ein Luftfederaggregat und sind
driber hinaus mit einer Nachlauflenkachse

AL 5 ausgerustet. Eine Zwangslenkung ist fir alle
ey e i Fahrzeuge erhiltlich.

Die Anhangung des Drehschemelwagens erfolgt mit
einer 40er Zugose. Der fest verschraubte Dolly-Trans-
porter wird Gber den 80er Kugelkopf aufgenommen
und ist in der Serienausstattung fiir 3 t Stlitzlast
ausgelegt. Optional kann diese auf 4 t erhoht werden.
Alternativ ist die Verbindung zwischen Dolly und dem
Auflieger mittels Konigszapfen moglich.

Perfektionieren Sie lhre Giillekette! Wir bieten lhnen die
Technik, die Sie nach vorne bringt...




Wir fertigen nach lhren Bediirfnissen. Sprechen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.

Serienmalig befindet sich an den Tankwagen dieser
Kategorie an der linken Fahrzeugseite ein 6“
Schnellkuppler, System Perrot. Darlber hinaus sind
noch weitere Ansaugstutzen moglich. Zur effizienten
Beflllung ist an den Dolly-Transportern ein
Turbobeflller integriert. An den Drehschemel-
anhangern ist dieser optional erhaltlich. Erganzend
kann ein 8" Ansaugarm die Befllltechnik abrunden.

Die Gulletransporter sind mit einer 14.000 |/min
Vakuumpumpe ausgestattet. Diese wird mittels 1000er _
Zapfwelle angetrieben. Um Ablagerungen im Tank zu ot ¥
vermeiden, kann ein Spulrihrwerk verbaut werden. :
Der Flllstand der Fahrzeuge lasst sich am Sichtrohr
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In der Grundausstattung verfligen die Transporter Uber einen
hydraulischen 6“ Messingschieber mit nachgelagertem
M-Teil. Die Fahrzeuge kdnnen mit samtlichen Varianten von
Absaugtrichtern und Kupplungen ausgestattet werden, so
z.B. mit obenliegenden oder seitlichen Absaugtrichtern,
einen schwenkbaren Befill- bzw. Absaugstutzen sowie einem
obenliegenden Uberladearm, welcher zu beiden Seiten um
90 ° hydraulisch geschwenkt werden kann.
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Technik, die uiiberzeugt!

SERIENAUSSTATTUNG DOLLY-GULLETRANSPORTER _DREHSCHEMEL-
GULLETRANSPORTER
BEHALTERABMESSUNGEN
VOLUMEN %] LANGE
18.500 | 1.900 mm 6.200 mm X
20.500 | 2.000 mm 6.200 mm X
20.500 | 1.900 mm 7.000 mm X [ =
22.400 | 2.000 mm 6.800 mm X 2
23.000 1 2.000 mm 7.000 mm X g
245001 2.000 mm 7.550 mm X o
26.000 1 2.100 mm 7.250 mm X =
28.000 | 2.100 mm 7.800 mm X 8
[}
BEHALTERMATERIAL Stahl -E
KORROSIONSSCHUTZ Feuerverzinkung, auf Wunsch RAL-Ton 3
PUMPENTECHNIK Vakuumpumpe Hertell 14.000 I/min -
ANTRIEB mechanisch, Weitwinkelgelenkwelle
SAUGSCHLAUCH 5 m X X
FAHRWERK luftgefedertes Aggregat parabelgefedertes Aggregat
BREMSE Druckluftoremsanlage mit ALB Regler
AUSBRINGTECHNIK optional BRIRI Exaktverteiler mit Spritzschutz
ELEKTRISCHE EINRICHTUNG LED Beleuchtung nach StVZO
RADER nach Liste wahlbar

Andere Volumina auf Anfrage.

Road"Master
BRIRI
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Erganzen Sie die Ausstattung lhres Fahrzeuges nach lhren individuellen Bediirfnissen.
Wir beraten Sie gerne!

BRIRI GmbH Handler:
Riepenhausen Maschinenbau

B/RW/R’III Maske 4, 49844 Bawinkel
| Y /| [\ Tel. 05963/94010 E-Mail: info@briri.de

Internet: www.briri.de

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!




