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(" Ax B Hohe Laufruhe und geringer Verschlei3 durch
— ungesteuerte Pick-up

W-férmig angeordnete Zinken fiir optimalen

Lade- und Futterfluss
Hackseltransportwagen

Breiter Rotor mit groBem Durchmesser fiir
hohe Ladeleistung

Zentrale Messerschaltung fur 0, 16, 16, 32
Messer
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Abgesenkter Kratzboden mit kurzem Férderkanal
fur geringen Leistungsbedarf

Knickdeichsel fiir groBe Aushubhdhe
Deichselfederung fiir komfortables Fahren

Gefedertes Verbund- oder ungefedertes Tandem-
aggregat mit hydraulischem Ausgleich

ISOBUS-kompatibel
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AX, so heiBen die Lade- und Hackseltrans-
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portwagen von KRONE mit einem Transport-

volumen von 25 bis 31 m3.

Dank unterschiedlicher Aufbauvarianten

sind sie als Lade- und Dosierwagen
auch als Hackseltransportwagen nut
Dartiber hinaus tiberzeugen die AX Mo

oder
zbar.
delle

durch hohe Zuverlassigkeit, Schlagkraft und

Wirtschaftlichkeit.
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AX 250-280 - 310 Doppelzweck-Ladewagen

B AX 250 Lade- und Dosierwagen: 25m® Ladevolumen mit Faltgatter- oder Ganzstahlaufbau

Il AX 280 Lade- und Dosierwagen: 28 m® Ladevolumen mit Ganzstahl- oder Hackselaufbau

B AX 310 Lade- und Dosierwagen: 31 m® Ladevolumen mit Ganzstahl- oder Hackselaufbau

Die neue AX Ladewagengeneration tiberzeugt durch ihre Vielfalt an Aufbauten und
Ladekapazitaten. Das ermoglicht eine optimale Anpassung an die sehr unterschiedlichen
Einsatzbedingungen in der landwirtschaftlichen Praxis. Als extrem leichtziigige Lade-,
Dosier- und Hackseltransportwagen haben sie nur einen sehr geringen Leistungsbedarf.
Die vielfaltigen Nutzungsmaglichkeiten erhohen die Auslastung und damit auch die

Wirtschaftlichkeit dieses Doppelzweck-Ladewagens.

Fassungsvermdgen

AX Typ 250 L m 280 L 280 D 310L m
® 25 25 28 28 31 31

m
(nach DIN 11741)

Aufbauvarianten FL FD gt
urad GL GD
HL
Dosierwalzen - 2/3 -
Arbeitsbreite Pick-up mm 1800 1800 1800
Anzahl Messer max. 32 32 32
Leistungsbedarf  ab ca. kW/PS 59/80 59/80 66/90

L=Ladewagen ohne Dosierwalzen, D=Ladewagen mit Dosierwalzen,
F =Faltgatteraufbau, G=Ganzstahlaufbau, H=Hé&ckselaufbau

AX 250

Der AX 250 Lade- und Dosierwagen hat ein Lade-
volumen von 25m?® und ist der kompakteste Wagen
der AX Baureihe. Er ist wahlweise mit einem Faltgat-
ter- oder Ganzstahlaufbau erhéltlich. Als 250 D ver-
figt der AX Uiber ein Dosieraggregat.

Die ungesteuerte, 1800 mm breite Pick-up Ubergibt
das sauber aufgenommene Futter an den mit 32 Mes-
sern bestlickten Schneidrotor, der es kraftsparend
bis zu 45 mm kurz zerkleinert.
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AX 280

Der AX 280 hat ein Ladevolumen von 28m?® und ist aufgrund
seiner vielfaltigen Aufbauvarianten sehr universell einsetzbar.
Es gibt ihn mit Faltgatter-, Ganzstahl- und zudem mit Hack-
selaufbau. Der AX 280 D besitzt wahlweise zwei oder drei Do-
sierwalzen. Die 1800 mm breite Pick-up flihrt das Erntegut dem
mit 32 Messern ausgeristeten Schneidrotor zu, der es Uber
den Préazisions-Scherenschnitt auf bis zu 45 mm zerkleinert.

AX 310

Der AX 310 ist mit einem Ladevolumen von 31 m?® ein Meister
seiner Klasse. Serienmé&Big ist er mit robustem Ganzstahlauf-
bau erhéltlich, optional mit einem Hackselaufbau. Als AX 310
D verfligt der Ladewagen Uber ein Dosieraggregat, wahlwei-
se mit zwei oder drei Dosierwalzen. Die 1800 mm breite und
ungesteuerte Pick-up flihrt das Erntegut dem mit 32 Messern
bestiickten Schneidrotor zu, der es mit kraftsparendem Préazi-
sions-Scherenschnitt bis zu 45 mm kurz schneidet.




Die AX Aufbauvarianten

B Klappbares Faltgatter, ideal fur niedrige Geb&ude und Stélle
M Stabiler Ganzstahlaufbau mit oberen Spannseilen fur verlustfreien Transport

B Hickselaufbau mit Anhackselklappe und nach oben offenem Laderaum, optimal fiir den Einsatz
als Hackseltransportwagen

Verschiedene Aufbauvarianten machen den KRONE AX zu einem universell einsetzbaren
Ladewagen. Mit klappbarem Faltgatter eignet sich der AX ideal fir den Einsatz in
Gebauden mit niedrigen Toreinfahrten. In der Variante mit Ganzstahlaufbau hat der AX
seinen besonderen Vorteil als reiner Ladewagen. Fir den Einsatz sowohl als Ladewagen
als auch als Hackseltransportwagen lassen sich alle AX Modelle optional auch mit
einem Hackelsaufbau inklusive Anhackselklappe in der Vorderwand ausstatten.

Faltgatteraufbau (FL/FD)

Das Modell AX 250 L/D ist serienma-
Big mit einem hydraulisch abklappba-
ren Faltgatter ausgeriistet. Bei einge-
klapptem Faltgatter kann man auch
Gebdude mit niedrigen Toreinfahrten
und Deckenhéhen problemlos befah-
ren. Die oberen Spannseile, die vordere
Gleitplane und die hintere Abdeckplane
sorgen daflr, dass wahrend des Trans-
portes kein Futter verloren geht.
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Ganzstahlaufbau (GL/GD)

Samtliche AX Ladewagen gibt es mit dem &duBerst stabilen Ganzstahlaufbau. Damit wahrend des Transportes kein Futter
verlorengeht, wird die Ladung mithilfe von oben angebrachten Spannseilen gesichert. Das Offnen und SchlieBen der Ganz-
stahlrlickwand erfolgt tber beidseitig angeordnete Hydraulikzylinder.

A
e
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Hackselaufbau (HL/HD)

Die AX Ladewagen vom Typ 280 und 310 lassen sich auf Wunsch mit einem Hackselaufbau ausstatten. Bei diesem Aufbau
befindet sich im oberen Bereich der Vorderwand eine bewegliche Anh&ckselklappe, die zwecks frontaler Beladung vom
Schlepper aus hydraulisch nach vorne geklappt werden kann. Da zudem im oberen Bereich des Laderaumes keine Spann-
seile vorhanden sind, lasst sich der AX nicht nur im Pick-up-Betrieb, sondern zusétzlich auch als Ladewagen fir den Feld-
hacksler einsetzen.

AX | D xronE
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Aufhangung, Deichsel und Fahrwerk

B Oben- oder Untenanh&ngung
M Knickdeichsel fir groBe Aushubhdhe
B Deichselfederung fiir komfortables Fahren

B Gefedertes Verbund- oder ungefedertes Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich

Unterschiedliche Einsatzbedingungen, hohe Nutzlasten, schwierige Entladeverhaltnisse,
weite Wegstrecken und hohe Geschwindigkeiten fordern von Fahrwerk und Anhangung
ein HochstmaB an Stabilitat, Sicherheit und Komfort. Die Obenanhangung per Zugose
sowie die Untenanhdngung per Zugpendel oder Kugelanhangung, die Knickdeichsel und
die nachlaufgelenkten Verbund- oder Tandemfahrwerke sind jeder Situation gewachsen.

Kugelanhdngung

Die Untenanh&ngung mit der Kugelanhédngung 80 sorgt fir eine
hohe Wendigkeit und minimalen VerschleiB. Mit dieser Ausris-
tung kann eine Stitzlast von bis zu 3 t gefahren werden.

Zugose
Alternativ zur Untenanh@ngung lasst sich der Wagen auch mit-
hilfe einer Zugdse (40mm) am Zugmaul des Traktors ankoppeln.

Héhenverstellung per Knopfdruck

Die Knickdeichsel I&sst sich hydraulisch in der H6he verstellen.
Zum einfacheren Anhangen sind auf Wunsch zusétzliche Taster
an der Vorderseite des Wagens erhéltlich. Mithilfe der optiona-
len Knickdeichselautomatik lasst sich die Lade- und StraBen-
position zudem einfach abspeichern und bequem wieder abru-
fen. Das erleichtert das Handling am Vorgewende und bei bis
zu 60 cm Bodenfreiheit ebenso das Uberfahren von Fahrsilos.

Gefederte Deichsel

Optional gibt es fiir den AX eine Deichselfederung. Sie erweist
sich insbesondere bei langeren Fahrten auf schlechten StraBen
als auBerst komfortabel.
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Komfort auf vier Rddern

StandardmaBig verfugt der AX 250 Uber ein Verbundaggregat mit ei-
ner zuldssigen Achslast von 10 t, 14 t oder 16 t (je nach ReifengréBe),
bei dem AX 280 und 310 liegt sie jeweils bei 16 t und einer Héchstge-
schwindigkeit von 40 km/h. Neben zwei starren Achsen gibt es das
Verbundaggregat optional mit einer nachlaufgelenkten Hinterachse.
Damit lassen sich Narbenschaden bei Kurvenfahrten leichter verhin-
dern. Zum Rangieren oder Befahren des Fahrsilos kann man die Len-
kung sperren.

Stabile Lage

Das nachlaufgelenkte Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich
gerat aufgrund der beidseitig getrennten Olkreisldufe in Hanglage und
bei Kurvenfahrt nicht so schnell ins Wanken. Auch bei Bodenwellen
lasst sich der AX bequem fahren, da das Ol dann vom vorderen in den
hinteren Zylinder — oder umgekehrt — gedriickt wird. Beim Auffahren
auf ein Silo werden die Rader so stets gleichmaBig belastet.

Die passende Bereifung
Fir jede Einsatzbedingung gibt es die richtige Bereifung. Breite Reifen sind insbesondere vorteilhaft auf nachgiebigem
Untergrund, wo sie aufgrund der gréBeren Aufstandsflache weniger Bodenverdichtungen hinterlassen und leichtzligiger sind.

Diagonalreifen
500/50 - 17 TL
Breite: 503 mm
a: 945 mm

AX | D xronE

Diagonalreifen
500/50 - 17 TL
Breite: 503 mm
. 945 mm

Diagonalreifen Radialreifen Radialreifen

500/55-20 TL 620/40 R22.5 TL 710/40 R22.5 TL
Breite: 505 mm Breite: 610 mm Breite: 727 mm
@:  1.060 mm : 1.080 mm a: 1.140 mm



Die KRONE Pick-up EasyFlow

10

M Breite Pick-up flrr saubere und vollstdndige Aufnahme des Erntegutes
B Hohe Laufruhe und geringer VerschleiB durch ungesteuerte Pick-up
B W-férmig angeordnete Zinken flir optimalen Futterfluss

B Querpendelnde Aufhdngung und Tastrader flir optimale Bodenanpassung

Die ungesteuerte Pick-up EasyFlow hat nur wenige bewegliche Teile und lauft dadurch
sehr ruhig und verschleiBarm. Aufgrund der hohen Arbeitsbreite nimmt sie breite
Schwaden auch in Kurven sauber auf. Selbst Bodenunebenheiten sind dank pendelnder
Aufhangung und Tastradern kein Problem.

Die Pick-up

Bei einer Arbeitsbreite von 1,8 m nach DIN
11220 nimmt die Pick-up breite Schwa-
den vollstdndig auf und beschickt den
Schneidrotor gleichmaBig mit Erntegut.
Die pendelnde Aufh&ngung und die vor-
deren, seitlich auslenkenden sowie werk-
zeuglos in der Hoéhe verstellbaren Tastra-
der gewahrleisten eine gute Anpassung an
Bodenunebenheiten.

Gut gefiihrt

Optional gibt es zwei hintere Tastrader, die
auBerhalb der Traktorspur laufen. Sie sor-
gen daflr, dass sich die Pick-up auch bei
sehr schwierigen Erntebedingungen opti-
mal dem Boden anpasst und die Futterver-
schmutzung minimiert.
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Immer gleichmaBig

Der in der Héhe Uber eine Kette einfach ein-
zustellende Rollenniederhalter sorgt bei unter-
schiedlicher Art des Entegutes, Schwadstérke
und Fahrgeschwindigkeit fur einen gleichma-
Bigen Einzug des Futters.

Starke Zinken

Der Durchmesser von 6,5 mm und die gro-
Ben Windungen machen die Doppelzinken
besonders widerstandsfahig und verschleiB-
fest. FUnf Zinkenreihen sind auf dem Tragrohr
wellenférmig angeordnet. Die Zinken férdern
das Futter von auBen nach innen, sodass
sich zum Beispiel bei Kurvenfahrt kein Futter
aufbaut. Zudem sorgen die w-férmig ange-
ordneten Zinken fur eine optimale Verteilung
des Erntegutes auf die gesamte Breite des
Schneidrotors.

AX | DxronE




Der KRONE Schneidrotor

B Breiter Rotor mit groBem Durchmesser fir hohe Ladeleistung

12

B Ruhiger Lauf durch spiralférmig angeordnete Zinkenreihen

B Leichtziigige Messer mit exaktem Scherenschnitt

Der Schneidrotor der AX Wagen ist nicht nur leistungsstark und wartungsarm, sondern
auch leicht anzutreiben und futterschonend. Die Messer arbeiten exakt, bleiben lange
scharf und sind einfach und bequem auszutauschen.

"IH‘ETI‘ ‘ ,‘

Der Rotor

Der Schneidrotor ist mit einer Arbeitsbreite von 1,47 m und
760 mm Durchmesser fir eine hohe Laderaumausladung ent-
wickelt. Die in sechs Reihen spiralférmig angeordneten Zin-
ken sind mit 25 mm breiten Hardoxauflagen versehen, die sehr
hohe Standzeiten gewahrleisten. Ebenso aus hochverschleiB-
festem Hardoxstahl gefertigt sind die Abstreiferelemente. Das
ermdglicht, dass die Rotorzinken das Erntegut exakt im Sche-
renschnitt durch die Messerreihen fordern und den Laderaum
schnell und gleichmaBig befillen.

Die Messer

Mit ihren langen Schneiden arbeiten die Messer sehr leicht-
zligig. Der Wellenschliff sorgt dabei flir einen sehr exakten
Schnitt und eine lang anhaltende Scharfe.

Der Messerbalken

Bei dem kompletten Satz von 32 Messern ist eine theoreti-
sche Schnittlange von 45 mm erreichbar. Mithilfe der zentra-
len Gruppenschaltung kénnen verschiedene Messergruppen
gefahren werden (32 /16 /16 /0).
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Mit Hebel 16sen

Nach Absenken des Messerbalkens und Entriegeln
der Messer in der Nullstellung I&sst sich der Mes-
serbalken von der linken Maschinenseite aus mit
einem Hebel 16sen.

Leichtes Ausschwenken

Nachdem der Messerbalken geldst ist, lasst er sich
einfach von Hand ausschwenken. Von dieser Posi-
tion aus kdnnen die Messer bequem entnommen
und ausgewechselt werden.

Automatisches Verriegeln

Beim Wiedereinschwenken des Messerbalkens er-
folgt die Verriegelung auf der gegentberliegenden
rechten Seite automatisch.

AX | DxronE

iy

S, TR, T, S, . T S, i, (i, T, G, o, 9

. #



Der Laderaum

B Robuster, breiter Rahmen mit C-Profil

B Abgesenkter Kratzboden mit kurzem Forderkanal fur geringen Leistungsbedarf

B Stabile Kratzbodenketten mit stufenlos regelbarem Vorschub

B Dosierwalzen mit v-férmigen Zinken fir eine gleichmaBige Verteilung des Erntegutes

B Optionales Querférderband fiir Entladung zur Frischverfutterung im Stall

Mit dem nach vorne hin abgesenkten Kratzboden ermoglicht der AX Ladewagen einen
hohen Durchsatz bei geringem Leistungsbedarf. Der Kratzboden ist auBerst robust
ausgelegt und Iasst sich in der Vorschubgeschwindigkeit stufenlos verstellen. Damit
erflllt der AX die Anforderung vieler Landwirte.

Bequemer Einstieg Stabiler Aufbau

Die mit Dosierwalzen ausgestatteten AX Ladewagen Die Rahmentrager aus C-Profil verleihen dem Ladewagen
haben auf der rechten Seite eine groBe Einstiegslu- héchste Stabilitdt. Auch die feuerverzinkten, pulver- und kunst-
ke. Mithilfe einer ausklappbaren Trittleiter gelangen stoffbeschichteten Seitenwéande sind qualitativ sehr hochwertig
Sie durch die zur Seite schwenkbare Tir sicher in und langlebig. Die abgeschréagten Kotfligel verhindern, dass
den Laderaum. sich dort Futter absetzen kann.

Am laufenden Band

Ideal fur die Frischverfiitterung von Griinfutter ist das optional
erhaltliche Querférderband. Mithilfe des 70 cm breiten Forder-
bands lasst sich das Futter beidseitig auf dem Futtertisch ent-
laden. Alternativ ist die klassische Entladung Uiber Dosierwalzen
ohne Umbau mdglich. Das mit der Rucksackheckklappe verbun-
dene Querférderband schwenkt beim Offnen gemeinsam mit
der Heckklappe noch oben weg.
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Ideal zum Beladen Robuste Ketten

Mit nach vorne hin um 100 mm abfallendem Kratzboden Bei den AX Ladewagen sorgen zwei (AX 250) oder vier

und verkurztem Forderkanal wird das Futter schonend, (AX 280/310) kurzgliedrige, aus 10 mm starkem Rundstahl

schnell und mit geringem Leistungsbedarf in den Wagen gefertigte und hochvergltete Kratzbodenketten fiir eine ziigige

beférdert. und sichere Entladung. Die Vorschubgeschwindigkeit des
Kratzbodens ist Uber einen hydraulischen Antrieb stufenlos
einstellbar. Dosierwagen haben zusétzlich einen Kratzboden-
ricklauf, der die Ladung bei eventuellen Stérungen nach vorne
schieben kann.

Zwei oder drei Dosierwalzen

Wahlweise lasst sich der AX Ladewagen mit zwei oder drei
Dosierwalzen ausstatten. Mithilfe der v-férmig angeordneten
Zinken verteilen sie das Erntegut gleichméBig auf dem Silo
oder Futtertisch. Die hdhere Drehzahl der unteren Dosierwalze
sorgt fUr ein noch gleichmaBigeres und schnelleres Abladen.
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Die KRONE Ladeautomatik

M Basis-Ladeautomatik fiir Regelung des Kratzbodenvorschubs
M Automatische Kratzbodenabschaltung fur Wagen mit Dosierwalzen

B PowerlLoad-Ladeautomatik fir Ladewagen mit Ganzstahlaufbau

Egal, ob Ihr AX Ladewagen mit der Basis- oder der optionalen PowerLoad-Lade-
automatik ausgestattet ist — beide Systeme sorgen fur eine lickenlose Beflllung
bei optimaler Dichte des Erntegutes. Durch die bestmogliche Ausschopfung der
Ladekapazitat verringern Sie die Transportkosten.

Schutz fiir die Riickwand

Bei Ladewagen ohne Dosierwalzen stoppt
ein Taster mit Sensor in der Heckklappe den
Vorschub des Kratzbodens und verhindert
dadurch Beschadigungen an der Rickwand.

Walzen freihalten

Bei voll beladenem Wagen mit Dosierwalzen
driickt das Erntegut die untere Walze in der
Kulissenflihrung nach hinten. Der Bewegungs-
sensor stoppt den Kratzbodenvorschub, sodass
die Dosierwalzen stérungsfrei anlaufen kdnnen.

16
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Die Ladeautomatik

Optional kann der Kratzboden zur Entlastung des Fahrers lber Sensoren aktiviert und gesteuert werden. Beim Ladevorgang
misst ein Sensor den Druck auf die Stirnwand (Bild links). Ein weiterer Sensor registriert an der Stirnwand Uber die Auslen-
kung der Pendelklappe das Volumen (Bild rechts). Sind die vorgewahlten Werte erreicht, wird der Kratzboden automatisch
gestartet. Je nach Futterart kann man die beiden Sensoren auch einzeln nutzen.

'l

Beide Sensoren in Aktion

Die automatisch geregelte Kratzbodengeschwin-
digkeit der PowerLoad passt sich der Belastungs-
héhe des Vorpress-Sensors an. Das sorgt fur eine
gleichméBige Auslastung des Ladewagens und
eine bestmdgliche Futterqualitat. Die Zielwerte
sind Uber das Bedienterminal vom Schlepper aus
einstellbar.

150 kg

14.670 kg y
&
1 L
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B Ubersichtlich und komfortabel

M Einfache, bedienerfreundliche Handhabung

B 1SOBUS-kompatibel

Die KRONE Bordelektronik und Bedienterminals

Die KRONE Bordelektronik in der Medium- und Komfort-Ausfiihrung vereinfacht, verbessert
und beschleunigt die Arbeit mit dem AX Ladewagen deutlich. Fiir die unterschiedlichen
Aufgabenstellungen stehen verschiedene Bedienterminals zur Verfiigung.

Dxrone

Alpha Bedieneinheit

Zur Grundausstattung der
AX Ladewagen gehoért die
Medium-Bordelektronik
inklusive Alpha-Bedienein-
heit. Damit lasst sich bei-
spielsweise Pick-up, Knick-
deichsel, Kratzboden und
Rickwand betéatigen.

Delta Bedienterminal

Delta ist mit einem 5,5"-Touchdisplay, einer
Folientastatur mit 12 Funktionstasten und
einem Drehregler ausgestattet. Mit diesem
Terminal steuert der Fahrer alle Lade- und
Entladevorgénge, liest und speichert Leis-
tungsdaten und fuihrt Diagnosen durch. Zur
weiteren Arbeitsvereinfachung kénnen optio-
nal Joystick (AUX) und Kamera angeschlos-
sen werden.

Noch mehr Komfort

Das Bedienterminal CCl 1200 mit
12"-Touchdisplay bietet zusatzlich
zum Delta-Terminal die Madglich-
keit, den Bildschirm zu teilen. Die
eine Seite zeigt dann beispielsweise
alle Elemente der Maschinenbedie-
nung an, die andere das Bild einer
Uberwachungskamera.
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E° Technische Daten

B Fassungsvermdgen von 25, 28 oder 31 m®
B Mit Schneidaggregat
B Mit oder ohne Dosierwalzen

B Zuldssiges Gesamtgewicht von 16 t

AX 250 L m AX280L | AX280D AX310L AX 310D
25 25 28 28 31 31

Fassungsvermdgen 3

(nach DIN 11741) ca.m

Pick-up-Arbeitsbreite

(nach DIN 11220) ca. m 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

Schneidaggregat

Schnittiinge mit 16/32 Messern ca. m 90/45 90/45 90/45 90/45 90/45 90/45

Dosierwalzen Anzahl - 2/3 - 2/3 - 2/3

Serie/Option

Leistungsbedarf ca. kW/PS 59/80 59/80 66/90 66/90 74/100 74/100

Lénge ca. m 8,10 8,85 8,80 9,60 8,80 9,60

Breite* ca.m 2,46- 2,46- 2,46- 2,46- 2,58- 2,58-

2,58 2,58 2,79 2,79 2,79 2,79

HEhe cam 3,50- 3,50- 3,60- 3,60- 3,87- 3,87-
’ 3,64 3,64 3,65 3,65 3,88 3,88

Plattformhdhe ca. m 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Spurbreite . . ca.m 1.95 1.95 1,95 1,95 1,95 1,95

(mit Lenkachse u. Medium-Bedienung) (2,00) (2,00) (2,00) (2,00)

Zulassige

Deichselstitzlasten t 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

(Oben-/Untenanhangung)

Achslasten t  10/14/16 10/14/16 16 16 16 16

Bereifung

500/50-17 14 PR Serie Serie

500/55-20 12 PR optional optional

620/40 R 22,5 optional optional Serie Serie Serie Serie

710/40 R 22,5 optional optional optional optional

Lade-/Abladezeit ca. Min. 5-8/1,5 5-8/3 6-9/2 6-9/3 7-10/2,5 7-10/3,5

Bodenfreiheit ca.m 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

*ie nach Achsen- u. Bereifungshéhe

Alle Abbildungen, MaBe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausriistung und sind unverbindlich, technische

Anderungen vorbehalten.
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Die Maschinenfabrik Bernard KRONE

Perfekt bis ins Detail

-

Innovativ, kompetent und kundennah — diese Kriterien kennzeichnen die
Philosophie des Familienunternenmens KRONE. Als Futtererntespezialist
fertigt KRONE Scheibenmahwerke, Zettwender, Schwader, Lade-/
Hackseltransportwagen, Rundballen- und GroBpackenpressen sowie die
Selbstfahrer BiG M (Hochleistungs-Mahaufbereiter) und den Feldhécksler BiG X.
Qualitat made in Spelle seit 1906.

Ihr KRONE Vertriebspartner (" KRONE

THE POwER OF GREEN

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-StraBe 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de



